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| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: LGMT 2

Unik Formular Identifikation OER8-N1QE-8Y10-8QAC
(UFI):

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser: Smeremiddel.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandor

Firma: SKF MPT

Adresse: Meidoornkade 14

Post nr.: 3992 AE

By: AE Houten

Land: NEDERLANDENE
E-mail: sebastien.david@skf.com
Telefon: +31 30 6307200
Hjemmeside: www.skf.com

1.4. Nadtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen)

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Skin Sens. 1;H317

Vasentligste skadevirkninger: Kan forarsage allergisk hudreaktion.

2.2. Markningselementer
Piktogrammer

Signalord: Advarsel
Indeholder
Stof: Naphthensyrer, zinksalte;

H-satninger
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
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P-satninger
P261 Undga indanding af pulver/rgg/gas/tage/damp/spray.
P280 Baer beskyttelseshandsker.
P302+352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt seebe og vand.
P333+313 Ved hudirritation eller udsleet: Seg laegehjeelp.
P362+364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.
| PUNKT 3: Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2 Blandinger
Stof CAS Nr EC-nr REA.CH' Koncentration | Bemaerkninger CLP .
registreringsnr. klassificering
- - Skin Sens. 1;H317
Naphthensyrer, 84418-50-8 282-762-6 01-2119988500 <1.2% Ey?lrrﬁ,nZ;HMQ
zinksalte 34 Aquatic Chronic 3;H412

Se punkt 16 for ordlyd af H-seetninger.

Stofkommentarer:

Mineralolierne i produktet indeholder <3% DMSO ekstrakt (IP 346).

| PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding:
Indtagelse:
Hudkontakt:
Jjenkontakt:

Generelt:

Sgag frisk luft. S@g lsege ved vedvarende ubehag.

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Sgg lsege ved ubehag.

Fjern forurenet tgj. Vask huden med vand og saebe. Sag laege ved vedvarende ubehag.

Hvis produktet kommer i gjnene skylles med vand (helst fra gjenskyller) til irritationen
ophgrer. Sgg laege ved fortsat irritation.

Ved henvendelse til l,ege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Kan give overfalsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er radme, haevelse, vabler og sardannelse - udvikles oftest

langsomt.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Behand| symptomer. Ingen seerlig, gjeblikkelig behandling er nadvendig.

| PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Uegnede slukningsmidler:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage. Brug vand eller vandtage til nedkaling af

ikke anteendt lager.

Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
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Ikke brandfarlig, men brandbar. Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan
dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan ggres uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undgé indanding af dampe og reggasser - sgg
frisk luft. Anvend luftforsynet andedreetsvaern og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (teet) kontakt er sandsynlig.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Sta i vindsiden/hold afstand til kilden. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for staenk i gjnene.
Brug handsker.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Spild ma ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overfgres til egnede affaldsbeholdere. Mindre
spild tgrres op med en klud.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for vaernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

| PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Produktet bar anvendes under velventilerede forhold, hvis muligt under procesventilation. Der bgr vaere adgang til rindende
vand og gjenskyller. Vask heaender fgr pauser, toiletbesag og efter endt arbejde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgaengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, laegemidler o.lign. Bar
opbevares i teet tillukket originalemballage. Skal opbevares pa et tart, keligt og ventileret sted. Ma ikke opbevares sammen
med felgende: Staerke oxidationsmidler. Ma ikke udseettes for opvarmning (f.eks. sollys).

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen seerlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser.

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseveerdi
Stofnavn Periode ppm mg/m? Fiber/cm3 Bemaerkninger Anmaerkninger
Olietaqe Graenseveerdi
jetage, for: Olietage,
mineralolieparti |8h 1 . . .
mineralolieparti
kler
kler
Malingsmetoder: Overholdelse af graenseveerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske malinger.
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Bekendtgarelse om graenseveerdier for stoffer og materialer nr. 698/2020. At-vejledning
C.0.1 om greenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007.

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Personlige vaernemidler,
oje-/lansigtsbeskyttelse:

Personlige vaernemidler,
handbeskyttelse:

Personlige vaernemidler,
andedraetsvaern:

Miljgeksponeringskontrol:

Brug veernemidler som angivet nedenfor.
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for staenk i gjnene. Jjenveern skal felge EN 166.

Brug handsker. Materialetype: Nitrigummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for
produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal falge EN 374.

En handskes egnethed og slidstyrke afheenger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af
kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over for
kemikalier. Sgg altid rad hos handskeleverandaren.

Ikke pakreevet.

Brug &ndedraetsveern med P2-filter ved risiko for dannelse af sprgjtetdger. Andedraetsveern
skal fglge en af falgende standarder: EN 136/140/145.

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter Veerdi/enhed
Produktets tilstand Pasta / Fedt.
Farve Radbrun
Lugt Ingen data
Oplgselighed Ikke blandbart med fglgende: Vand.
Eksplosive egenskaber Ingen data
Oxiderende egenskaber Ingen data
Parameter Veerdi/enhed Bemaerkninger
pH i oplgsning Ingen data
pH koncentrat Ingen data
Smeltepunkt Ingen data
Frysepunkt Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  |Ingen data
Flammepunkt > 150 °C
Fordampningshastighed Ingen data
Antaendelighed (fast stof, luftart) Ingen data
Antendelsesgraenser Ingen data
Eksplosionsgreenser Ingen data
Damptryk Ingen data
Dampmassefylde Ingen data
Relativ massefylde Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data
Selvanteendelsestemperatur Ingen data
Dekomponeringstemperatur Ingen data
Viskositet Ingen data
Lugtteerskel Ingen data
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9.2 Andre oplysninger
Parameter Veerdi/enhed Bemaerkninger
Massefylde <1000 kg/m3 (25 °C)
Kinematisk viskositet > 20,5 mm?/s (40°C)
VOC (flygtige organiske forbindelser): 0 %
| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reagerer med folgende: Steerke oxidationsmidler.
10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.
10.4. Forhold, der skal undgas
Undga opvarmning og kontakt med antaendelseskilder.
10.5. Materialer, der skal undgas
Staerke oxidationsmidler.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.
| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet - indtagelse
LGMT 2
Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
LD50 5039 mg/kg Beregnet
Naphthensyrer, zinksalte, cas-no 84418-50-8
Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
LD50 > 2000mg/kg

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
vaere opfyldt. Indtagelse kan give ubehag.

Akut toksicitet - hud

LGMT 2

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
LD50 4841mg/kg Beregnet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Akut toksicitet - indanding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

5/8




La ] o1 o

Sikkerhedsdatablad

LGMT 2
Erstatter dato: 25-05-2020 Revisionsdato: 23-02-2021
Version: 4.2.0
Hudaetsning/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Kan virke irriterende pa

huden - kan medfgre redme.
Alvorlig gjenskade/-irritation: ~ Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Forbigdende irritation.

Respiratorisk sensibilisering  Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er radme, haevelse, vabler

eller hudsensibilisering: og sardannelse - udvikles oftest langsomt.

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kreaeftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Indanding af dampe kan

virke irriterende pa de gvre luftveje.

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Andre toksikologiske Ingen kendte.
virkninger:

| PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Produktet indeholder mindre masngder miljgfarligt stof.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Forventes ikke at vaere biologisk nedbrydeligt. Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke. Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Forventes ikke at vaere mobilt i jord. Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Olieprodukter kan veere arsag til jord- og vandforurening.

Tysk vandforureningsklasse (WGK): 1

| PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Undga udslip til kloak eller overfladevand. Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgerelsen (BEK Nr
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224/2019). Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale affaldsordning. Tom, renset emballage bar bortskaffes til
genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

Affaldskategorier: EAK-kode: Afhaengigt af branche og anvendelse f.eks. 13 08 99* Andet affald, ikke
andetsteds specificeret

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftarringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med
farlige stoffer.

| PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant.

14.2. UN- Ikke relevant. 14.5. Miljofarer: Ikke relevant.
forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant.

@vrig information: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

Sarlige bestemmelser: Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge
over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en
uddannelse.

Omfattet af:
Bekendtgaerelse om unges arbejde.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

@vrig information: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

| PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og @ndringsangivelser

Version Revisionsdato Ansvarlig AEndringer
4.2.0 23-02-2021 Bureau Veritas HSE/ SRU 1,7-9, 13-14, 16
Forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity
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@vrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gaelder udelukkende dette produkt. Det er

baseret pa vores nuveerende viden samt de oplysninger, leverandgren har kunnet levere
om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder geeldende lovgivning for
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere

endringer.
Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr vaere en forudseetning.
Klassificeringsmetode: Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Liste med relevante H-satninger

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Dokumentsprog: DK
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