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| AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: LGMT 2

Unik Formular Identifikasjon OER8-N1QE-8Y10-8QAC
(UFI):

1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksomrader: Smeremiddel.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverandor

Firma: SKF MPT

Adresse: Meidoornkade 14

Post nr.: 3992 AE

Sted: AE Houten

Land: NEDERLAND

E-post: sebastien.david@skf.com
Telefon: +31 30 6307200
Hjemmeside: www.skf.com

1.4. Nodtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

| AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Skin Sens. 1;H317

Viktigste skadevirkninger: Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer

Signalord: Advarsel
Inneholder

Stoff: Naptensyre, sinksalt;
H-setninger

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
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P-setninger

P261 Unngéa innanding av stgv/rayk/gass/take/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker.

P302+352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye sape og vann.

P333+313 Ved hudirritasjon eller utslett: Sgk legehjelp.

P362+364 Tilselte klzer ma fiernes og vaskes fgr bruk.

P501 Innhold/beholder leveres til et kommunalt gjenvinningsanlegg i henhold til nasjonale og

2.3. Andre farer

lokale bestemmelser.

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

| AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff CAS Nr EC-nummer REACH-reg.nr. | Konsentrasjon Merknader CLP .
klassifisering
- - Skin Sens. 1;H317
Naptensyre,  |84418-50-8 282-762-6 0y 2119988500~ 1 4 o9, cye i 21519
sinksalt 34 Aquatic Chronic 3;H412

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

Kommentar om bestanddel:

Mineraloljorna i produkten innehaller <3% DMSO-extrakt (uppmatt enligt IP 346).

| AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Innanding: Oppsok frisk luft. Oppsek lege ved vedvarende ubehag.
Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i sma slurker. Oppsgk lege ved ubehag.
Hudkontakt: Fjern forurensede klaer. Vask huden med sape og vann. Oppsgk lege ved vedvarende

ubehag.

Kontakt med oyne: Skylles med vann (bruk helst utstyr til gyevask) inntil irritasjonen gar over. Oppsgk lege

hvis symptomene ikke forsvinner.
Generelt: Nar lege oppswgkes, ma sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Kan gi overfglsomhet ved kontakt med huden. Symptomene er readme, hevelse, blemmer og sardannelse og utvikles oftest
langsomt.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nadvendig

Symptomatisk behandling. Ingen spesiell, ayeblikkelig behandling er ngdvendig.

| AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokkingsmidler: Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntake. Bruk vann eller vanntake til nedkjgling av

ikke antent lager.

Uegnede
brannslokkingsmidler:

Bruk ikke vannstrale siden det kan spre brannen.
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Ikke brannfarlig, men brennbar. Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til hgye temperaturer, og det kan dannes

brennbare og giftige gasser.

5.3. Rad til brannmannskaper

Hvis det kan gjgres uten fare, fijernes beholdere fra det branntruede omradet. Unnga innanding av damp og reykgass, oppsgk
frisk luft. Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk vernedrakt bare der personlig kontakt

(naerkontakt) er sannsynlig.

| AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nadrutiner

For ikke-innsatspersonell: Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde. Bruk vernebriller ved risiko for sprut i gynene.

Bruk hansker.

For innsatspersonell: | tillegg til ovenstdende: Vernetay anbefales, tilsvarende EN 368, type 3.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Sel ma ikke tilfares kloakkavlgp og/eller overflatevann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sgl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overfgres til egnede avfallsbeholdere. Tark

opp mindre utslipp med en klut.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

| AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Produktet bar brukes pa steder med god ventilasjon og fortrinnsvis der det er prosessventilasjon. Rennende vann og gyeglass
bar veere tilgjengelige. Vask hendene far pauser og fer toalettbesgk, og nar arbeidet er slutt.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefér, legemidler o.l. Under oppbevaring skal
originalemballasjen holdes tett lukket. Oppbevares pa et tart, kjglig og godt ventilert sted. M4 ikke oppbevares sammen med

folgende: Sterke oksidasjonsmidler. Ma ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys).

7.3. Sarlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen spesielle bruksomrader i tillegg til de identifiserte bruksomradene i 1.2.

| AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessig eksponeringsgrense

Stoffnavn ppm mg/m? fiber/cm3

Bemerkninger

Anmerkninger

Oljetake
(mineraloljepartikler)

Administrativ norm:
Oljetake
(mineraloljepartikler)
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Oljetake
(mineraloljepartikler)

Administrativ norm:
50 Oljetake
(mineraloljepartikler)

Malemetoder:

Rettsgrunnlag:

8.2. Eksponeringskontroll

Samsvaret med yrkeshygieniske eksponeringsgrenser kan kontrolleres ved hjelp av
yrkeshygieniske malinger.

Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske
faktorer i arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks-
og grenseverdier), FOR 2011-12-06 nr 1358. Sist endret ved FOR-2020-07-02-1479.

Egnede tiltak for
eksponeringskontroll:

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av gyne/ansikt:

Personlig verneutstyr,
handvern:

Personlig verneutstyr,
andedrettsvern:

Miljgeksponeringstiltak:

Bruk verneutstyr som angitt nedenfor.
Bruk vernebriller ved risiko for sprut i gynene. @yenvern skal samsvare med EN 166.

Bruk hansker. Materialtype: Nitrilgummi. Gjennembruddstiden er ikke bestemt for
produktet. Skift hansker ofte. Hansker skal samsvare med EN 374.

En hanskes egnethet og slitestyrke avhenger av bruken, f.eks. kontaktfrekvens og -
varighet, hanskematerialets tykkelse, funksjonalitet og motstandsdyktighet mot kjemikalier.
Konsulter alltid hanskeleverandgren.

Ikke pakrevd.

Hvis det er risiko for dannelse av sproytetdke, ma det benyttes andedrettsvern med P2-
filter. Andedrettsvern skal samsvare med en av fglgende standarder: EN 136/140/145.

Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

| AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter Verdi/enhet
Aggregattilstand Pasta / Fett.
Farge Rgdbrun
Lukt Ingen data
Lgselighet Ikke blandbart med felgende: Vann.
Eksplosive egenskaper Ingen data
Oksidasjonsegenskaper Ingen data
Parameter Verdi/enhet Anmerkninger
pH (bruksferdig opplasning) Ingen data
pH (konsentrat) Ingen data
Smeltepunkt Ingen data
Frysepunkt Ingen data
Startkokepunkt og kokepunktintervall Ingen data
Flammepunkt > 150 °C
Fordampningshastighet Ingen data
Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data
Antennelsesgrenser Ingen data
Eksplosjonsgrenser Ingen data
Damptrykk Ingen data
Damptetthet Ingen data
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Relativ tetthet Ingen data
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann Ingen data
Selvantennelsestemperatur Ingen data
Nedbrytningstemperatur Ingen data
Viskositet Ingen data
Luktterskel Ingen data
9.2. Andre opplysninger
Parameter Verdi/enhet Anmerkninger
Tetthet <1000 kg/m3 (25 °C)
Kinematisk viskositet > 20,5 mm?/s (40°C)
VOC (flyktige organiske forbindelser): 0%

| AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med fglgende: Sterke oksid

10.2. Kjemisk stabilitet

asjonsmidler.

Produktet er stabilt nar det brukes i henhold til leverandgrens anvisninger.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngas

Unnga oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til heye temperaturer, og det kan dannes brennbare og giftige gasser.

| AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral:

LGMT 2
Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde
LD50 5039 mg/kg Beregnet
Naptensyre, sinksalt, cas-no 84418-50-8
Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde
LD50 > 2000mg/kg

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert pé tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Svelging kan gi

ubehag.

Akutt toksisitet - dermal:
LGMT 2
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Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde
LD50 4841mg/kg Beregnet
Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Akutt toksisitet - innanding: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Etsing/hudirritasjon: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Kan virke irriterende pa
huden, kan medfare redme.
Alvorlig Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Forbigaende irriterende.

oyeskade/gyeirritasjon:

Andedrettssensibilisering eller Kan gi overfalsomhet ved kontakt med huden. Symptomene er radme, hevelse, blemmer
hudsensibilisering: og sardannelse og utvikles oftest langsomt.

Kimcellemutagenitet: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Kreftfremkallende egenskaper: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Skadelig for Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
reproduksjonsevnen:
Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Innanding av damp kan

virke irriterende pa de gvre luftveiene.

Gjentatt STOT-eksponering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Skadelig for luftveiene: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Andre toksikologiske Ingen kjente.
virkninger:

| AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet inneholder sma mengder miljgskadelige stoffer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ikke forventet & veere biologisk nedbrytbart. Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen forventet bioakkumulering. Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Ikke forventet & ha mobilitet i jord. Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger

Oljeprodukter kan forarsake spill og vannforurensning.
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| AVSNITT 13: Disponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Unnga utslipp til kloakkavlgp eller overflatevann. Hvis dette produktet, slik det blir levert, blir avfall, omfattes det ikke av
kriteriene for farlig avfall (Dir. 2008/98/EU). Avhending skal skje i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover
og forskrifter. Lokale forskrifter kan vaere strengere enn regionale eller nasjonale krav. Tom, renset emballasje bgr leveres til

gjenbruk. Urenset emballasje kasseres via lokale systemer for avfallshandtering.

Avfallskategori: EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel 13 08 99* avfall som ikke er

spesifisert andre steder

Absorpsjonsmiddel/kluter forurenset med produktet: EAL-kode: 15 02 02 Absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tarkekluter og

vernetgy som er forurenset av farlige stoffer.

| AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballasjegrupper: Ikke relevant.
14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant. 14.5. Miljofarer: Ikke relevant.
14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il i MARPOL og IBC-regelverket

Ikke relevant.

@vrig informasjon: Produktet dekkes ikke av reglene for transport av farlig gods.

| AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Saerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljge for stoffet eller
stoffblandingen

Spesielle hensyn: Personer under 18 ar ma ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig

sammenheng. Ungdom over 15 ar er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet

inngar som et ngdvendig ledd i en utdannelse.

Omfattes av:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

@vrig informasjon: Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utfart.

| AVSNITT 16: Andre opplysninger

Versjonslogg og angivelse av endringer

Versjon Revisjonsdato Ansvarlig Endringer

4.2.0 23.02.2021 Bureau Veritas HSE/ SRU 1,7-9, 14,16

718
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Forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

@vrig informasjon: Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder utelukkende dette produktet. Det er
basert pa var ndvaerende kunnskap, samt de opplysninger leverandgren har kunnet levere
om produktet ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet overholder gjeldende lovgivning for
utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF (REACH) med senere

endringer.
Rad ifm. oppleering: Grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet skal vaere pakrevd.
Klassifiseringsmetode: Beregning pa grunnlag av farene ved de kjente bestanddelene.

Liste over relevante H-setninger

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Dokumentsprak: NO
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