CHAFNER @ Sicherheitsdatenblatt

Edelmetall - Technologie gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

CF 56 H722 E-2

Nummer der Fassung: SDBCH 1.0 Datum der Erstellung: 06.11.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname CF 56 H722 E-2
Andere Namen oder Synonyme CF56 H722 E-2
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Schweil3- und Lotprodukt
Industrielle Verwendung
Schweil3- und Lotprodukte (mit Flussmittelumhl-
lungen und Flussmittelseelen), Flussmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird Nur fur gewerbliche Anwender.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

C.HAFNER GmbH + Co. KG
Maybachstr. 4

71299 Wimsheim
Deutschland

Telefon: +49-704490333-0
Telefax: +49-70449033-40
e-Mail: Webseite: www.c-hafner.de

Zusatzliche Angaben

Hersteller

Schweiz HILDERBRAND & 1226 Thonéx Ge- +41-22-349-0024 +41-22-349-0281 www.hilderbrand.
CIE SA neve ch

Lieferant des Produkts

Deutschland C.HAFNER GmbH 71299 Wimsheim | +49-7044-90333-0 | +49-7044-9033-40 | www.c-hafner.de
+ Co. KG

Importeur

Deutschland C.HAFNER GmbH | 71299 Wimsheim | +49-7044-90333-0 | +49-7044-9033-40 | www.c-hafner.de
+ Co. KG
e-Mail (sachkundige Person) michael.huber@c-hafner.de (Dr. Michael Huber)
Nationaler Kontakt Dr .Michael Huber

Telefon: +49-7231-424021-406
e-Mail: Michael.huber@c-hafner.de

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienst Diese Nummer ist nur fir medizinische Notfalle
Offnungszeiten 24h-Notrufnummer
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Giftnotzentrale

Deutschland | Gemeinsames Giftinforma- | 99089 Er- +49 (0)361- 0361-73073- ggiz-erfurt.de | Mo - Fr 00:00 -
tionszentrum Erfurt furt 730730 17 00:00

1.5 Zusatzliche relevante und verfugbare Angaben

1.6  Anmerkungen es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

4.1A gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat) 1 Aquatic Acute 1 H400

4.1C gewadssergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat) 1 Aquatic Chronic 1 H410

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschutten und Loéschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewdsser fuhren.
2.2  Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemafl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Achtung
- Piktogramme

- Gefahrenhinweise
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behalter industrieller Verbrennungsanlage zufuhren.

2.3 Sonstige Gefahren
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschuttetes Produkt. Einatmen von Staub kann die Atemwege reizen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2

Gemische

Beschreibung des Gemischs

Silber < 1 mm Teilchen-
groRe

CAS-Nr.
7440-22-4

EG-Nr.
231-131-3

REACH Reg.-Nr.
01-2119555669-21-
0024

25-<50

Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/H410

©

White Mineral Qil

CAS-Nr.
8042-47-5

EG-Nr.
232-455-8

REACH Reg.-Nr.
01-2119487078-27-
XXXX

10-<25

Asp. Tox. 1/ H304

%

Kupfer

CAS-Nr.
7440-50-8

EG-Nr.
231-159-6

REACH Reg.-Nr.
01-2119480154-42-
XXXX

10-<25

Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 3/H412

©

Zinkpulver (stabilisiert)

CAS-Nr.
7440-66-6

EG-Nr.
231-175-3

Index-Nr.
030-001-00-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119467174-37-
XXXX

10-<25

Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1 /H410

©

Borsaure

CAS-Nr.
10043-35-3

EG-Nr.
233-139-2

Index-Nr.
005-007-00-2

REACH Reg.-Nr.
01-2119486683-25-
XXXX

1-<5

Repr. 1B / H360FD

Deutschland: de
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Zinn CAS-Nr. 1-<5
7440-31-5

EG-Nr.
231-141-8

REACH Reg.-Nr.
01-2119486474-28-
XXXX

Silber < 1 mm Teilchen- CAS-Nr. M-Faktor (chronisch)
groRe 7440-22-4 =10.0

EG-Nr.
231-131-3

Borsaure CAS-Nr. Repr. 1B; H360FD: C>5,5 %
10043-35-3

EG-Nr.
233-139-2

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tGber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmafiiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einlei-
ten. Fur Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Berthrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen. Augenlider ge6ffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem Wasser spdilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Sprihwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in
Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit Gbli-
chen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zuruckhalten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behoérde be-
nachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschuttete Mengen aufnehmen: Sdgemehl, Kieselgur
(Diatomit), Sand, Universalbinder

Geeignete Riuckhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beluften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsor-
gung: siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut gelUfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hdnde waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getrdnke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine GefaRe,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Beachtung von sonstigen Informationen

- Geeignete Verpackung
Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet werden.

7.3  Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1  Zu uberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte
Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

DE Borsaure 10043-35-3 AGW 0,5 1 TRGS 900
DE Borsaure 10043-35-3 MAK 10 10 DFG
DE Silber 7440-22-4 AGW 0,1 0,8 TRGS 900
DE Kupfer 7440-50-8 MAK 0,01 0,02 DFG
DE Zink 7440-66-6 MAK 2 4 DFG
DE Zink 7440-66-6 MAK 0,1 0,4 DFG
DE Weiltes Mineralol (Petro- 8042-47-5 MAK 5 20 DFG
leum)
DE Weiles Mineraldl (Petro- 8042-47-5 AGW 5 20 TRGS 900
leum)
EU Silber 7440-22-4 IOELV 0,1 2009/161/EU
Hinweis
KzZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
SMwW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
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Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Silber < 1 mm Teil- 7440-22-4 DNEL 0,1 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
chengréBRe (Industrie) stemische Wir-
kungen
Kupfer 7440-50-8 DNEL 20 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
Kupfer 7440-50-8 DNEL 137 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Kupfer 7440-50-8 DNEL 273 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer akut - systemi-
KG/Tag (Industrie) sche Wirkungen
Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 DNEL 83 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - loka-
siert) KG/Tag (Industrie) le Wirkungen
Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 DNEL 83 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
siert) KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 DNEL 5 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
siert) (Industrie) stemische Wir-
kungen
Borsaure 10043-35-3 DNEL 8,3 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Borsaure 10043-35-3 DNEL 392 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Zinn 7440-31-5 DNEL 71 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Zinn 7440-31-5 DNEL 10 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen

8.1.4.5Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 PNEC 0,04 K9y, Wasserorganismen SuRBwasser kurzzeitig (ein-
chengréBBe malig)
Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 PNEC 0,86 M9y, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
chengroRe malig)
Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 PNEC 0,025 MYy, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
chengréRBe malig)
Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 PNEC 438,1 M9/y4 | Wasserorganismen | SiBwassersedi- kurzzeitig (ein-
chengroRe ment malig)
Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 PNEC 438,1 M9/,q | Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
chengréRBe malig)
Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 PNEC 1,41 M9/,q | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
chengréBe nismen malig)
Kupfer 7440-50-8 PNEC 7,8 M9/, Wasserorganismen SuRBwasser kurzzeitig (ein-

malig)
Kupfer 7440-50-8 PNEC 5,2 M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-

malig)
Kupfer 7440-50-8 PNEC 230 M9y Wasserorganismen | Kldranlage (STP) kurzzeitig (ein-

malig)
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8.2

Kupfer 7440-50-8 PNEC 87 MI/yg Wasserorganismen | SuRwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)

Kupfer 7440-50-8 PNEC 676 M9/, g | Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
malig)

Kupfer 7440-50-8 PNEC 65 M9/ g terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 PNEC 20,6 M9/, Wasserorganismen SuRBwasser kurzzeitig (ein-
siert) malig)

Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 PNEC 6,1 M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
siert) malig)

Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 PNEC 100 M9y Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
siert) malig)

Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 PNEC 117,8 M9/ g | Wasserorganismen | SuRwassersedi- kurzzeitig (ein-
siert) ment malig)

Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 PNEC 56,5 M9/ g | Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
siert) malig)

Zinkpulver (stabili- 7440-66-6 PNEC 35,6 Mg | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
siert) nismen malig)

Borsdure 10043-35-3 PNEC 2,9 M9y, Wasserorganismen SuRBwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Borsaure 10043-35-3 PNEC 13,7 M9y, Wasserorganismen Wasser intermittierende

Freisetzung

Borsaure 10043-35-3 PNEC 10 M9y Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)

Borsaure 10043-35-3 PNEC 5,7 Mg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

Borsdure 10043-35-3 PNEC 2,9M9y, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-

malig)

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Luftung.

Individuelle SchutzmalBhahmen (persdnliche Schutzausrustung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 und VO (EU) Nr. 2016/425 gepriifter Chemikalien-
schutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandig-
keit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen missen Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive

vierstelliger Prifnummer getragen werden.

- Art des Materials

NR: Naturkautschuk, Latex, CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk, NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, FKM:
Fluorelastomer, Fluorkautschuk

Deutschland: de
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- Sonstige Schutzmaflinahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-
fohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz

Filtrierende Halbmaske (EN 149). Geeigneter Partikelfilter (EN 143). P3 (filtert mindestens 99,95 % der Luftpartikel,
Kennfarbe: WeiR). Staubmaske (FFP3).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisati-
on oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand flussig (Paste)
Farbe grau
Geruch charakteristisch
Weitere sicherheitstechnische Kenngréf3en
pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt -15 °C bei 101,3 kPa
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Entzundbarkeit (fest, gasformig) nicht relevant (Flussigkeit)
Explosionsgrenzen nicht bestimmt
Dampfdruck 0,01 kPa bei 20 °C
Dichte nicht bestimmt
Dampfdichte keine Information verfigbar
Relative Dichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor
Loslichkeit(en) nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfigbar
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Selbstentziindungstemperatur 325°C
Viskositat nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine
9.2 Sonstige Angaben es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

Ohne Bedeutung.

ABSCHNITT 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bezlglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Madaglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zuvermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertrédgliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und
Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).
Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann bei Kontakt mit der Haut oder Einatmen schadlich sein.

Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen der Mischung

Borsaure 10043-35-3 dermal 2.000 M9/ g
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Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Silber <1 mm TeilchengroRe 7440-22-4 oral LD50 >2.000 M9/yq Ratte
Silber <1 mm TeilchengréRe 7440-22-4 dermal LD50 >2.000 MY/yq Ratte
White Mineral Qil 8042-47-5 oral LD50 >5.000 M9/q Ratte
White Mineral Oil 8042-47-5 inhalativ: LC50 >5 M9y,/4h Ratte
Staub/Nebel
White Mineral Oil 8042-47-5 dermal LD50 >2.000 M9/yq Kaninchen
Kupfer 7440-50-8 oral LD50 300 M9/ g Ratte
Kupfer 7440-50-8 inhalativ: LC50 5,11 M9//4h Ratte
Staub/Nebel
Kupfer 7440-50-8 dermal LD50 2.000 M9/ q Ratte
Zinkpulver (stabilisiert) 7440-66-6 oral LD50 >2.000 M9/yq Ratte
Borsaure 10043-35-3 oral LD50 >2.600 M9/yq Ratte
Borsaure 10043-35-3 dermal LD50 >2.000 MY/q Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Gemal 1272/2008/EG: Sehr qiftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 3, stark wassergefahrdend
(Deutschland)

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 LC50 1,2 H9y, Fisch 96 h

chengréRe
Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 ErC50 2,52 M9/, Alge 72h

chengréBRe
Silber <1 mm Teil- 7440-22-4 EC50 0,82 49y, Alge 72 h

chengréRe
White Mineral Oil 8042-47-5 LL50 >100 M9y, Fisch 9% h
Kupfer 7440-50-8 LC50 193 H9y, Fisch 96 h
Zinkpulver (stabilisiert) 7440-66-6 LC50 439 M9y, Fisch 96 h
Zinkpulver (stabilisiert) 7440-66-6 EC50 1.833 M9y, wirbellose Wasserle- 48 h

bewesen

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Silber < 1 mm Teil- 7440-22-4 EC50 0,8 M9/, wirbellose Wasserle- 7d
chengréBRe bewesen

Zinkpulver (stabilisiert) 7440-66-6 LC50 330 H9y, Fisch 95 h

Zinkpulver (stabilisiert) 7440-66-6 EC50 7,1M9y, wirbellose Wasserle- 24 h
bewesen

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verflgbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Silber <1 mm TeilchengréRe 7440-22-4 70
Zinkpulver (stabilisiert) 7440-66-6 60.960
Borsaure 10043-35-3 -1,09 (pH-Wert: 7,5, 22 °C)

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verflgbar.
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12.6 Andere schadliche Wirkungen

Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme
Das Gemisch enthalt Stoff(e) mit Potential zur Stérung der endokrinen Systeme.

Stoffe mit endokriner Wirkung (EDC)

Borsaure 10043-35-3 CAT1 CAT1 CAT2
Legende
CAT1 Kategorie 1 - Hinweise auf endokrine Wirkung in mindestens einer Spezies mit intakten Tieren
CAT2 Kategorie 2 - zumindest einige in-vitro-Nachweise der biologischen Aktivitat bezogen auf endokrine Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

FlUr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaf3 ADR) verwendet
werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden. Kontaminierte Verpackun-
gen sind wie der Stoff zu behandeln.

Einschlagige Rechtsvorschriften tiber Abfall

Gefahrenrelevante Eigenschaften der Abfalle
HP 10 reproduktionstoxisch
HP 11 mutagen
HP 14 ©kotoxisch
- Produkt
06 04 99 Abfalle a. n. g.

- Produktreste
06 04 99 Abfalle a. n. g.

- Verpackungen
150102 Verpackungen aus Kunststoff
1501 10x  Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind
Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer 3082
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
Technische Benennung (gefahrliche Bestandteile) Silber <1 mm TeilchengréRe, Kupfer

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse 9

14.4 Verpackungsgruppe III (Stoff mit geringer Gefahr)
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14.5 Umweltgefahren gewassergefahrdend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guiter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Guter auf Stra3e, Schiene oder BinnenwasserstraRen (ADR/RID/ADN)

UN-Nummer 3082

Offizielle Benennung fur die Beférderung UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
Klasse 9
Klassifizierungscode M6
Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
Umweltgefahren ja (gewassergefahrdend)
Sondervorschriften (SV) 274, 335, 375, 601
Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5L
Beforderungskategorie (BK) 3
Tunnelbeschrankungscode (TBC) E

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 90

Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer 3082

Offizielle Benennung fur die Beférderung UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
Klasse 9
Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja (gewassergefahrdend)
Verpackungsgruppe I

Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
Sondervorschriften (SV) 274, 335, 969
Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5L

EmS F-A, S-F
Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
UN-Nummer 3082
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Offizielle Benennung fur die Beférderung Umweltgefahrdender Stoff, flussig, n.a.g.
Klasse 9
Umweltgefahren ja (gewassergefahrdend)
Verpackungsgruppe II
Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
Sondervorschriften (SV) A97, A158, A197
Freigestellte Mengen (EQ) E1
Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

Besonders besorgniserregender Stoff (SVHC)

Borsaure 10043-35-3 Kandidatenliste Repr. A57c

Legende

Kandidatenliste Stoffe, die die Kriterien des Artikels 57 erflillen und fir eine Aufnahme in Anhang XIV in Frage kommen
Repr. A57c Fortpflanzungsgefahrdend (Artikel 57¢)

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang II

kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 166/2006/EG liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (PRTR)

Zinkpulver (stabilisiert) 7440-66-6 (8) 200
Kupfer 7440-50-8 (8) 100
Legende
(8) Samtliche Metalle werden als Gesamtmenge des Elements in allen chemischen Formen, die in der Freisetzung enthalten sind,
gemeldet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

kein Bestandteil ist gelistet
Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung Giber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3 stark wassergefahrdend
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Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 12 (nicht brennbare Fliissigkeiten)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir diesen Stoff durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

2009/161/EU Richtlinie der Komission zur Festlegung einer dritten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durch-
fuhrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinie 2000/39/EG
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europdisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Glter
auf Binnenwasserstral3en)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europai-
sches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Guter auf der StraRe)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Acute Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat)
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
Asp. Tox. Aspirationsgefahr
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priufung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen)
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Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KzZW Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland

log KOW n-Octanol/Wasser

MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Mari-

ne Pollutant")

M-Faktor Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewassergefdhrdend, Kategorie 1,
oder als chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwen-
det, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhan-

den ist, vorgenommen werden kann
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
Repr. Reproduktionstoxizitat
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fur die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter)
SMW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU.

Beférderung gefahrlicher Guter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
far die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Gesundheitsgefahren. Umweltgefahren. Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbe-
standteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412

Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Deutschland: de
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Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieR3-
lich fir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlie3lich fir dieses vorgesehen.
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